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Горелки TIG с воздушным охлаждением

Номер патента:

Мощность: 180A DC

150A AC

Технические данные

Рабочий цикл: ПВ 35%

Диаметр электрода: 0.5 ~ 3.2мм

Мы можем предоставить любой кабельный разъем
по запросу клиента

Горелки в сборе

Артикул Описание Стандартный номер

Стандартный номер

Горелка WP-26 (черно-серая газово-электрическая ручка BWT-III) 4м (12.5 футов)

Горелка WP-26 (черно-серая газово-электрическая ручка BWT-III) 8м (25 футов)

Горелка WP-26 (черно-серая ручка с отдельным подводом газа и электроэнергии BWT-III) 4м (12.5 футов)

Горелка WP-26 (черно-серая ручка с отдельным подводом газа и электроэнергии BWT-III) 8м (25 футов)

WP-26-1 (4м)

WP-26-1 (8м)

WP-26-2 (4м)

WP-26-2 (8м)

Детали

ОписаниеАртикул№

Корпус горелки
Корпус горелки (гибкий)

Корпус горелки (клапан)

Корпус горелки (гибкий с клапаном)

Корпус горелки (карандаш)
Длинный задний колпачок
Короткий задний колпачок
Изолятор
Короткий изолятор


