
Воздушно-охлаждаемые сварочные горелки MIG/MAG

3 BLACKWOLF не связан с компанией BINZEL. Рекламируемые для продажи детали не являются оригинальными деталями BINZEL, а изготовлены компанией BLACKWOLF.
Упоминания о продукции BINZEL приведены исключительно для Вашего удобства. Мы оставляем за собой право заменять оригинальные детали BINZEL на детали BLACKWOLF.

Номер патента:

* Совместимые горелки и детали для BINZEL

Технические данные
Мощность: 250A CO

220A газовые смеси
Рабочий цикл: ПВ 60%

Диаметр проволоки: 0.8 ~ 1.2мм

Горелки в сборе

Артикул Описание

BW 24KD Горелка в сборе (BWM-VI черно-серая) 3м

BW 24KD Горелка в сборе (BWM-VI черно-серая) 5м

Детали

№ Описание OEM-номерАртикул

Гусак

Гайка M10x1

Гайка-адаптер

Пластиковая гайка
Черно-серая ручка BWM-VI

Кнопка

Кабель коаксиальный, 3м

Кабель коаксиальный, 5м
Пружина поддержки кабеля

Поддержка кабеля со стороны машины

Пружина поддержки кабеля с шарниром

Центральный адаптер KZ-2
Канал направляющий зеленый Ø 0.8-1.0, 3.5м
Канал направляющий зеленый Ø 0.8-1.0, 5.5м

Насадки Контактные наконечники

Газовые диффузоры

Крепления для контактных наконечников

№ №Описание ОписаниеOEM-номер OEM-номер

№ Описание OEM-номер

№ Описание OEM-номер

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Цилиндрическое сопло Ø17 мм

Конусное сопло Ø12.5 мм

Конусное сопло Ø10 мм

Держатель наконечников

Газовый диффузор

Контактный наконечник M6x28x0.8, E-Cu
Контактный наконечник M6x28x1.0, E-Cu
Контактный наконечник M6x28x1.2, E-Cu

Контактный наконечник M6x28x1.0, CuCrZr
Контактный наконечник M6x28x1.2, CuCrZr

Контактный наконечник M6x28x0.8, CuCrZr


